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Todos los derechos reservados. Los productos y servicios CTOUCH mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de CTOUCH Europe 
B.V. El resto de nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del 
producto están sujetas a cambios sin previa notificación.

Número de producto 
 • CTOUCH Canvas 75” Midnight Grey 11052575 

CTOCUH Canvas 75” Electric Blue 11062575 
CTOCUH Canvas 75” Regal Orange 11072575

Diseño CTOUCHABLE™
 • Patentado Marco de Canvas: Borde de goma de color y alta 

resistencia: Regal Orange / Electric Blue / Midnight Grey

 • Patentado Marco de Canvas: Superficie textil 
con controles táctiles integrados

 • Escritura de alta precisión similar a la de un 
"bolígrafo sobre papel": Unión óptica InGlass™

Sistema táctil 
 • Sistema táctil: FlatFrog InGlass™ Touch

 • Puntos táctiles: 20 

 • Herramientas táctiles: Lápiz, dedo, borrador

 • Precisión: 0,4 mm

 • Tamaño mínimo de respuesta: 2 mm

 • Resolución táctil: 26 394 x 14 847 (píxeles) 

 • Interfaz: USB 3.0 compatible con HID, compatible con 
Plug & Play. Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

 • Sistemas operativos compatibles: Windows, 
macOS, Chrome, Linux y Android

 • Controlador táctil: No es necesario para 
Windows y MacOS no multitáctil

Panel 
 • Tamaño de la diagonal: 74,54 pulgadas (1893 mm)

 • Tecnología de panel: LCD TFT, retroiluminación Direct LED

 • Resolución de pantalla: 3,840 x 2,160

 • Velocidad de fotogramas: 60 Hz

 • Brillo: 350 cd/m²

 • Relación de aspecto: 16:9

 • Relación de contraste (estática): 4000:1

 • Tiempo de respuesta (gris a gris): 8 ms

 • Colores: 1070 millones (8 bits + FRC)

 • Separación entre píxeles (An. x Alt.): 0,42975 x 0,42975 mm

 • Ángulo de visión: 178° / 178° 

 • Vida útil: > 30 000 horas

 • Orientación: Horizontal 

Vidrio 
 • Vidrio: Vidrio triple S (suave, sin franjas, seguro)

 • Tipo: Vidrio templado, antirreflejos y de seguridad

 • Grosor: 4 mm

 • Dureza: 7 en la escala de Mohs 

Conectividad 
 • Entrada de vídeo (digital): 3x HDMI 2.0 (1x ARC), 

1x DP 1.2, 1x USB-C (USB 3.1 Gen 2)

 • Entrada de vídeo (analógica): 1 VGA (1 mini jack incluido)

 • Entrada de audio: 1 mini jack (fuente de audio específica)

 • Salida de audio: 1 mini jack, 1 S/PDIF óptico

 • USB: 3 USB 3.0 (tipo A), 2 USB 2.0 (tipo A)

 • Función táctil: 3 USB (tipo B)

 • RS232C: 1 DE-9F

 • Puerto LAN: 2 RJ45 10/100/1000 BaseT

 • Ranuras para módulos: 1 ranura OPS (UHD a 60 Hz), 1 ranura 
para módulo CTOUCH (los módulos son opcionales)

 • Puertos específicos: 1 puerto de lector NFC, 1 puerto de 
escáner de huella dactilar, (los módulos son opcionales)

Diseñado para los negocios
 • Seguridad y diseño: Sistema operativo NO-OS

 • Escalabilidad: Modularidad de soluciones BRIX

 • Sostenibilidad: Pasaporte de circularidad del producto

 • Paquete de licencia de software: Uso compartido de 
pantallas de AirServer y pizarras FlatFrog Board. Consulte 
la carpeta de software para obtener más información.

Vídeo 
 • Comodidad visual: Filtro de luz azul

 • Temperatura de color: Cálida, fría y normal

 • Modos de imagen: Dinámico, estándar, suave y usuario 

Sonido: Diseñado, sintonizado y fabricado 
por HARMAN
 • Transductores: 2 altavoces JBL® estéreo de 3 vías

 • Potencia del amplificador: 80 vatios

 • Rango de frecuencia: 60 Hz - 20 kHz

 • Sonido envolvente JBL® LiveStage (virtual)

 • Conjunto de 2 micrófonos JBL® de campo lejano

OSD
 • Idiomas: Holandés, inglés, alemán

Encendido 
 • Fuente de alimentación: 100-240 V 50 / 60 Hz CA

 • Consumo de energía (en funcionamiento): 120 W

 • Consumo de energía (en espera): <= 0,5 W

 • Etiqueta de energía: F

Aprobaciones de calidad 
 • Aprobaciones regulatorias: CE, compatible con RoHS

 • Aprobación ecológica: WEEE

 • Norma ISO: ISO9001 e ISO14001

Dimensiones y peso 
 • Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 1.749 x 1.041 x 111 mm

 • Peso del producto: 61,7 kg

 • Montaje Vesa (An. X Al.): 800 x 600 mm, tornillo M8

Accesorios del producto 
 • Accesorios incluidos: Cable de alimentación (3 m), 

cable USB táctil (3 m), cable HDMI (3 m), cable USB-C 
(1 m), mando a distancia (pilas incluidas), 2 lápices 
pasivos, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía

Información logística 
 • Tamaño del embalaje (An. x Al. x Pr.): 1873 x 1186 x 225 mm

 • Peso bruto: 72,6 kg 

 • CTOUCH Canvas 75” Midnight Grey 8719481481476 
CTOCUH Canvas 75” Electric Blue 8719481481483 
CTOCUH Canvas 75” Regal Orange 8719481481490

Consulte la carpeta de CTOUCH Canvas para obtener más información.


